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APEKO –  disperzní lepidlo na tapety

                                                                                                                                              V 1306

Složení:

Viskózní roztok obsahující akrylátovou disperzi a roztok derivátu celulózy ve vodě s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek.

Barevné odstíny:

Mléčně zakalená tekutina.

Použití:

K lepení reflexních, papírových a PVC tapet s papírovou podložkou v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klížidlo pro malířské přípravky.

Nanášení:

Štětcem, štětkou, válečkem nebo speciálním zařízením (např. stříkacím systémem Titan firmy STORCH).

Ředidlo:

Voda.

Příklad nátěrového postupu:

Podklad musí být pevný, suchý, rovný, hladký, bez trhlin a čistý. Kov má být opatřený vhodným základním antikorozním nátěrem. Na běžné stavební podklady (omítky, beton, dřevovláknité desky atd.) se tapetuje přímo. Je-li podklad natřen klíženým malířským nátěrem, musí se tento nátěr odstranit (namočením a oškrábáním). Ke zpevnění podkladu a jeho penetraci se používá lepidlo zředěné až pětinásobným množstvím vody. Penetrační nátěr musí minimálně 2 hodiny zasychat. Větší nerovnosti je nutné nejdříve vyspravit sádrou). Takto vyspravený podklad je nutné před zahájením tapetování přebrousit. Podle typu tapet se lepidlo ředí – papírové tapety (2:1 s vodou tj. l kg lepidla  zřeďte 0,5  litrem vody), PVC tapety (3:1 s vodou, tj. 1 kg lepidla zřeďte 0,33 litry vody), na reflexní tapety se lepidlo neředí.
Vlastní tapetování:

Tapety se před lepením nastříhají na potřebnou délku. Namočí se na 3-10 minut do vody. Na připravený podklad se nanese Tapetona V 1306 a po 2 minutách se začne s lepením. Tapety se lepí od shora dolů a vyhlazují se měkkým kartáčem, houbou nebo gumovým válečkem, přebytek lepidla se odstraní vlhkou houbou nebo hadříkem. Takto nalepené tapety lze po 5 dnech zlehka omývat (pokud jsou nalakovány) vlažnou vodou s přídavkem saponátu.

Teplota podkladu a okolního prostředí nesmí být při aplikaci menší než + 10 0 C.

Lepidlo Tapetona V 1306 se dodává i v práškové podobě - PRÁŠKOVÁ TAPETONA. Balení: 0,5 kg. 

Obsah sáčku nasypte za stálého míchání do 8 l vody. Nechte odstát 10 – 15 hod. za občasného míchání. Nanáší se štětkou v jedné vrstvě na tapetu i stěnu. Upozornění: V rozpuštěném stavu je látka alkalická.

Orientační spotřeba:

140 - 190 g/m2.

Vlastnosti lepidla:

Obsah netěkavých složek                                  min 12%

pH
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Viskozita Brookfield                                     min. 10000 mPas    

Balení:

Plastové obaly 1; 3;  20 kg.  

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080410, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102 , kategorie odpadu : O
Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až + 25oC. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 28.8.2010
BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o., 

Skrchov 1, 67961 Letovice

e-mail: tel@teluria.cz
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2 

objednávky:prodej@teluria.cz

Odd.prodeje: +420 516 474 556-7 

www.teluria.cz 

Fax: +420 516 474 257 


[image: image1.png]