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BAKRYLEX PRIMER ANTIKOR – barva základní vodouředitelná na kov






                                                        V 2085

Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Složení:

Směs vodou ředitelné alkydové pryskyřice s přísadou speciálních aditiv, plniv a antikorozních pigmentů (bez obsahu olova a chrómu).

Barevný odstín:

Červenohnědý, šedý.

Použití:

Používá se na základní nátěry kovových předmětů. Nátěry pozinkovaného plechu se doporučují až po jeho povrchové oxidaci.

Nanášení:

Štětcem, štětkou, stříkáním nebo máčením.

Ředidlo:

Voda.

Příklad pracovního postupu:

Všechny podklady se musí očistit od korozních produktů a řádně odmastit.

1. 2-3 vrstvy barvy BAKRYLEX PRIMER ANTIKOR V 2085 při teplotě okolí a podkladu min. +10oC s časovým intervalem mezi jednotlivými nátěry 6 hodin, nízká teplota a vysoká relativní vlhkost zpomalují zasychání, barva se může přisoušet při teplotách do +80oC.

2. Vrchní 1-2 nátěry barvou disperzní univerzální BAKRYLEX EMAIL V 2066 nebo syntetickými emaily na vzduchu schnoucími nebo vypalovacími typu S 2013, S 2029, S 2053.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v %
            min. 54

Výtoková doba z pohárku 6 mm v sec.       min. 40 

Kryvost, nátah 0,12 mm                             stupeň 1                     

Zasychání do stavu bez otisku 200 g           6 hod.

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Stupeň přilnavosti – mřížková zkouška         1

Odolnost při hloubení v mm

min. 5

Koroze (ČSN EN ISO 4628/3) po zkoušce 120 hod. odolnosti vlhkosti     st. 0 (bez koroze)

Puchýře (ČSN EN ISO 4628/2) po zkoušce 120 hod. odolnosti vlhkosti     st. 0 (bez puchýřů)
Orientační vydatnost:

6-8 m2/1 kg  (8-11 m2/1 l) pro jeden nátěr.

Balení:

Plastové obaly 0,8   5   10 kg. 

VOC – obsah organických těkavých látek :
Kategorie: A/i VŘNH

Prahová hodnota VOC :  140 g/l 

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 25 g/l

Likvidace zbytku výrobku :   

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až + 25oC. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 31.1.2012
Údaje zde uvedené  jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.  Proto doporučujeme provést vždy zkoušku aplikace při konkrétních pracovních podmínkách a na konkrétním typu aplikovaného
povrchu. Výše uvedené údaje jsou  údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok na uznání reklamace. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.
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