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PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA – vodouředitelná akrylátová lazura na dřevo
                                                                                                                                                    V 1303

Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Složení:

Purlet silnovrstvá lazura je směs vodné disperze makromolekulárních látek, speciálních pigmentů, aditiv a konzervačních látek.

VARIANTY :

Výrobek je vyráběn ve variantách :

PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA V 1303 – pro nanášení štětcem,

PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA V 1303 – pro tlakové stříkání,

Barevné odstíny:

Vyrábí se v barevných odstínech podle speciální vzorkovnice nebo jako bezbarvý lak.

Použití:

Purlet silnovrstvá lazura se používá pro lazurní úpravu truhlářských výrobků ( např. okna, dveře ) ve vnitřním a venkovním prostředí.

Nanášení:

Štětcem, tlakovým stříkáním.

Ředidlo:

Voda.

Příklad pracovního postupu:

Suché surové dřevo ( vlhkost max. 12 % ) se hladce přebrousí brusným papírem č. 60-100, pryskyřičná místa se vymyjí ředidlem. Penetrace a fungicidní ochrana dřeva se provádí např. napouštědlem Lazurol impregnační základ se spotřebou 100 – 200 g/m2. Po  24 hod. schnutí při +20 0 C se provede přebroušení povrchu brusným papírem č. 150. PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA se nanáší 2-3 krát štětcem s časovým intervalem 4-24 hodin mezi jednotlivými nátěry v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Po zaschnutí prvního nátěru je vhodné provést přebroušení brusným papírem č.150. 
Orientační vydatnost:

6-8 m2/1 kg  (7-9 m2/1 l) pro jeden nátěr.

Vlastnosti barvy v tekutém stavu:

PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA V 1303 :
Obsah netěkavých složek                                                                min. 35%

PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA V 1303 – pro nanášení štětcem,
Výtoková doba z pohárku 6 mm                                                      min. 30 sec.

PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA V 1303 – pro tlakové stříkání 

viskozita (Brookfield)                                                                 min.  8000 mPas               

(vřeteno H2, otáčky 20)
Hodnoty pro stanovení emisních limitů :

Purlet silnovrstvá lazura, lak V 1303

Kategorie: A/e 

Hustota : 1,04 g/cm3                                    

ONL : 35 % objem.

VOC : 0,03-0,04 kg/kg výrobku               

TOC : 0,02-0,03 kg/kg výrobku  

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) od 1.1.2010 : 130 g/l

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití : 42 g/l
Balení: 

Plastové obaly  0,8 (0,7); 3 a 18 kg.

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA V 1303 – BEZBARVÝ LAK je klasifikován a musí být označen :
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DRÁ

ŽDIVÝ



R 43 
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží


S 2    
Uchovávejte mimo dosah dětí.

              S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.


S 46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo  označení

Obsahuje: derivát benzotriazolu.


Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 7.2.2011
BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o., 

Skrchov 1, 67961 Letovice

e-mail: tel@teluria.cz
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2 

objednávky:prodej@teluria.cz

Odd.prodeje: +420 516 474 556-7 

www.teluria.cz 

Fax: +420 516 474 257 
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